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Schon seit
1986 together.

Schneid steht für Technologie und Fort-

schritt. Die Anforderungen des Marktes in 

unserem speziellen Segment sind vielfältig, 

herausfordernd und genau das, was uns 

täglich vorantreibt. Als Team - im Unterneh-

men aber auch mit unseren langjährigen 

Partnern. Brainpower und hoch qualifizier-

tes Handwerk bringen in unserer Zentrale in 

Graz hoch spezialisierte Produkte zu Tage. 

Eine Leistung, die nur ein hoch motiviertes 

Team in Zusammenarbeit schaffen kann - 

mit einem Wort: „together“. 

 

So haben es unsere  großartigen Mitarbei-

ter geschafft, bereits über 50.000 Anlagen 

im Bereich Regelungstechnik und Daten-

erfassung in aller Welt zu installieren, die 

ihren Betreibern beste Dienste leisten.
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Together in 
die Zukunft.

Verantwortung für Zukunft und Umwelt 

sind bei uns keine leeren Worthülsen. Unse-

re Technologien werden laufend im Sinne 

der Nachhaltigkeit optimiert.  Es beginnt 

schon beim Umwelt-Fußabdruck unserer 

Betriebsgebäude, von unserer Fahrzeug-

flotte bis zur Gebäudetechnik und resour-

censchonendem Betrieb unserer Büros und 

Produktionsgebäude versuchen wir mit 

gutem Beispiel voranzugehen.

Weitsicht für Generationen. Technologisch, 

wirtschaftlich und im Umgang miteinander 

und der Umwelt.

Unsere Mitarbeiter tun ihre Arbeit mit Freu-

de, Können und persönlichem Einsatz. Wir 

tragen gemeinsam die Schneid-Vision von 

Miteinander, Füreinander und Nachhaltig-

keit.
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•	 Erzeugung: Optimaler Einsatz der Energie-

erzeuger durch das Kessellastmanagement

•	 Verteilung: Optimierte Netzpumpenregelung 

durch Einsatz des Ventilsteuerungsmanage-

ments

Regelung und Steuerung
aller Anlagenteile

Fernwärme-
Management
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Durch den Einsatz des intelligenten SCHNEID-Fernwärme-Managements 
wird die Effizienz jeder Anlage optimiert.

•	 Übergabe: Regelung der                           

Übergabestationen im Fernwärmenetz

•	 Abnahme: Steuerung der                           

Energieverteilung auf der Sekundärseite



•	 Systemtransparenz bis ins kleinste Detail, 

durch Überwachung, Visualisierung und 

Datenaufzeichnung aller Anlagenteile

•	 Automatisches Aufzeigen von Anlagen-

fehlern und Optimierungspotenzial durch-

intelligente Datenauswertung

•	 Zugriff auf alle Regelstrecken durch 

Steuerung und Parameterverstellung aller 

Anlagenteile

•	 Fernwartung via Internet inkl. Zugriffs-

möglichkeit für Kunden auf die eigene 

Anlage

Anlagenvisualisierung 
als hilfreiches Werkzeug

Seit über 25 Jahren realisieren wir bei 

Schneid hochwertige Komponenten 

und Software für Fernwärmeanlagen. 

Zuverlässigkeit und umfassende

Kontrolle aller Anlagenparameter 

zeichnen unsere Systeme aus. So wird 

der Betrieb einer komplexen Anlage 

beinahe zum Kinderspiel. Laufende 

Optimierungen, unsere umfassenden 

Serviceleistungen und die Fachkenntnis 

unseres Teams garantieren stets beste 

Ergebnisse. 
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Die Kesselregelung, das Kessellastmanagement im Heizhaus und die Verteilung der

Wärmeenergie mittels der Netzregelung kann mit einem System geregelt und unter einer

Oberfläche visualisiert werden.

Bei Energiezentralen mit mehreren Wärmeerzeugern wird der Einsatz der entsprechenden 

Energiequelle dem aktuellen und prognostizierten Bedarf der Verbraucher angepasst.

Hierbei werden Faktoren wie Außentemperatur, Wettervorhersage und Lastspitzen

berücksichtigt, um u.a. eine Optimierung der Feuerung im Teillastbereich zu erreichen und

die Effizienz der Anlage dadurch zu maximieren.

Dank der vollständigen Messwertprotokollierung und Auswertemöglichkeiten kann das

System durch optimale Parametrierung aller Regelstrecken wie auch Kesselzuschaltungen 

ideal abgestimmt werden.

Regelung und Steuerung von Energiezentralen
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Bereits bei der Energieerzeugung wird mit dem 

integrierten Schneid-Regelsystem ein möglichst 

optimaler Energieeinsatz erzielt. Dies erfolgt 

durch die Freigabe verschiedener Laststufen, die 

Vorgabe der Kesselleistung und -temperaturen, 

bis hin zur Regelung des gesamten Kesselkrei-

ses. Durch die Datenschnittstelle zur SPS der 

jeweiligen Energieerzeuger können auch die

internen Vorgänge visualisiert und analysiert 

werden.
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Steuerung
von Heizkessel 

und Heizhaus

Heizkesselsteuerung und Visualisierung
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Frei programmierbare, modulare SPS

GPRS-RS422
GPRS-RS485
GPRS-RSRS485H
PGW-MBus Master
PGW-RS485

PGW-RS485H
TCP-MBus Master
TCP-RS232
TCP-RS422
TCP-RS485

TCP-RS485H
USB-MBus Master
USB-RS422
USB-RS485
USB-RS485H

Verfügbare SPC Gateways:

Mikroprozessorgesteuerte, freiprogrammierbare SPS zur Erfüllung vielfältiger Steuerungs- und 

Regelungsaufgaben mit der Option zur modularen Erweiterung mit busfähigen analogen und 

digitalen Ein- und Ausgangsmodulen. Standardbelegung mit einer R20 Relaisplatine und einer 

CM1 Kommunikationsplatine:

28 Digitale Ausgänge (230VAC bzw. potenzialfrei)
23 Digitale Eingänge (potenzialfrei)
10 Analoge Eingänge (0-10V / 0(4)-20mA)

8 Analoge Ausgänge (0-10V)
2 lmpulseingänge
4 Busschnittstellen

Jeweils 8 Ein- bzw. Ausgänge für digitale und analoge Signale bzw. PT1000 Temperatureingänge. 

Von jeder Modultype können bis zu 15 Einheiten an die Master CPU angebunden werden.

MC01
SPS-Regler

Erweiterungsmodule:
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Ventilstellungs- 
management

Die Ventilstellungen der einzelnen Primärventile werden erfasst und beeinflussen die Netz-

pumpenregelung, abhängig von der höchsten Ventilstellung im gesamten Netz. Eine Netzpum-

pen-Stromoptimierung wird über das Schneid-Ventilstellungsmanagement (Verknüpfung Ab-

nehmererfassung mit Netzpumpenregelung) ermöglicht. Da der Netzdifferenzdruck nur nach 

unten (ausgehend von der, vom Netzplaner errechneten, Rohrnetzkennlinie) optimiert wird, 

sind damit nennenswerte Pumpenstromeinsparungen möglich. Bei einem Kommunikations-

ausfall einer oder mehrerer Kunden (z.B. durch Bauarbeiten am Kabelnetz) schaltet die Anlage 

wieder automatisch in den konventionellen Regelbetrieb nach Rohrnetzkennlinie zurück. Diver-

se softwareseitige Überwachungsfunktionen zeigen mögliche Probleme an Kundenanlagen 

automatisch auf. Zum Beispiel können verstopfte Schmutzfänger von Übergabestationen auto-

matisch über das System erkannt und eine entsprechende Warnmeldung angezeigt werden.

Netzpumpen-Stromoptimierung

WWW.SCHNEID.AT

Verfügbare SPC Gateways:
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Die Hydraulik der Anlage kann über den MR12-Schemarechner vorkonfiguriert werden, in

welchem sämtliche Konfigurationsmöglichkeiten enthalten sind.

Der Benutzer erhält einen Code zur Schnellkonfiguration, durch welche das Regelgerät

vor Ort in wenigen Schritten auf genau diese Konfiguration gebracht werden kann - das

spart viel Zeit!

Neben der grafischen Darstellung der Hydraulik sieht man auf einen Blick, welche

Hardware für diese Konfiguration benötigt wird. Zudem werden die passenden

Anklemmpläne automatisch generiert und bereitgestellt.

Konfiguration leicht gemacht

Durch Klick auf “Anschlussplan” gelangt man zum jeweiligen Anschlussplan:
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Fernwärme 
Übergabe-

stationsregler

Der modulare Aufbau der Regelungseinheit MR-12 ermöglicht eine einfache und schnelle

Anpassung an die Gegebenheiten der zu regelnden Anlage. Eine Erweiterung auf bis zu

sieben geregelte Heizkreise ist jederzeit möglich. Die Software der Steuereinrichtung wurde 

so entwickelt, dass unzählige Einbauschemata mit einer einzigen Steuerung realisiert werden 

können. Je nach Konfiguration gibt es hier unzählige Anwendungsmöglichkeiten, wie etwa die 

Integration von Solaranlagen, Festbrennstoff-,  Öl- oder Gaskessel oder auch vorhandener Se-

kundärregelungen. Unterschiedliche Steckmodule (Relais 6A, Relais 16A, PWM Signal, TRIAC, 

Analogsignal, etc.) ermöglichen es, alle Ausgänge nach den Anforderungen zu konfigurieren.

Vielseitige Anwendung, modularer Aufbau

Damit ist die MR-12 Regelungseinheit 

an Vielseitigkeit kaum zu überbieten!

WWW.SCHNEID.AT
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Frei programmierbare, modulare SPS - Hardwareoptionen

Erweiterung um AIN-Platine

• 8 digitale oder analoge Signale (wie etwa Störmeldungen, Drucksensoren,

Feuchtesensoren, etc.)

• 3 digitale Ausgänge

• 4 analoge Ausgänge

Erweiterbar um busfähige I/O Module:

- 8 Analogeingänge (0-10V / 0-20mA)

- 8 Analogausgänge (0-10V / 2-10V)

- 8 Digitaleingänge (potenzialfrei)

- 8 Digitalausgänge (potenzialfrei)

- 8 Temperatureingänge (PT1000)

Jeweils 8 Ein- bzw. Ausgänge für digitale und analoge Signale bzw. PT1000 Temperatureingänge. 

Von jeder Modultype können bis zu 15 Einheiten an die Master CPU angebunden werden.



Erweiterbar um bis zu 7 Heizkreismodule 

Steckbare Ausgangsmodule für Basisregler,
Heizkreismodule und Zusatzmodule

- Standard Relais

  Zur Ansteuerung von einfachen Pumpen und Antrieben

- PWM

  Für die Ansteuerung PWM-Fähiger Pumpen/Ventile

- TRIAC

  Zur Ansteuerung von Antrieben mit sehr hoher

  Schalthäufigkeit

- 0-10V

  Zur analogen Ansteuerung von Pumpen oder Ventilen

- RPF

  Potenzialfreier Schaltausgang z.B. Pumpenfreigaben

13
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MR12 - Basis-
Modulregler
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Frei programmierbare, modulare SPS - Kommunikationskomponenten

Interne Datenschnittstelle zur Anbindung von weiteren MR12- Regelgeräten, Zusatzmodulen 

und busfähigen Touchfernbedienungen 

Über die interne Datenschnittstelle können mehrere MR12-Regelgeräte

miteinander verbunden werden. Dadurch kann die Steuerung der 

Übergabestation um beliebig viele geregelte Heizkreise erweitert werden. 

Zudem kann für jeden Heizkreis eine busfähige Touchfernbedienung 

angebunden werden, durch welche dieser aus der Ferne

gesteuert werden kann.



MR12 - Basis-
Modulregler

Kommunikationskomponenten

- MBUS-Master Busmodul

- MBUS-Master-80 Busmodul

- MBUS-Slave Busmodul

- RS232 Busmodul

- RS422 Busmodul

- RS485 Busmodul

- USB Busmodul

- BACNET-MS/TP Busmodul

- TCP/IP Ethernet Busmodul

- Mobilfunk Busmodul

- Mesh Funk Busmodul

- WLAN Busmodul

15
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Mit der Schneid-App können Sie Ihren Regler ganz einfach via Smartphone oder 

Tablet steuern. Dadurch haben Sie aus aller Welt Zugriff auf Ihren Regler. Ver-

ändern Sie jederzeit die Einstellungen, egal ob Sie nur einen Heizkreis besitzen 

oder mehrere Regler.

Die Schneid-App ist für iOS und Android verfügbar und im jeweiligen Store kos-

tenlos erhältlich. Die ausgezeichnete Usability erlaubt einen schnellen Zugriff 

auf die wichtigsten Parameter. Mit wenigen Klicks und auch ohne technischem 

Know-How finden Sie schnell zu den optimalen Einstellungen für Ihr Zuhause.

Die Schneid App - Alles im Überblick



Heizungs-
fernsteuerung
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Durch die FBR14 -Fernbedienung können einzelne Heizkreise über-

wacht und gesteuert werden. Die Fernbedienung ermöglicht eine 

Regelung nach Raumtemperatur und kann somit für ein ideales 

Raumklima sorgen. Durch den eingebauten WIFI-Chip kann die 

Fernbedienung in Ihr Netzwerk eingebunden werden. Zusätzlich 

zur Bedienung am Display ermöglicht die FBR14-App das Steuern 

der Fernbedienung ganz einfach via Smartphone oder Tablet. Die 

FBR14-App ist für iOS und Android verfügbar und im jeweiligen 

Store kostenlos erhältlich.

So ist es noch einfacher, Anpassungen am Regler durchzuführen 

und Sie können Ihr Zuhause perfekt optimieren. 

Die Schneid Raumfernbedienung

WWW.SCHNEID.AT

• Push-Benachrichtigungen aus der Heizzentrale
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Die vier Schnittstellen des Reglers unterstützen jeweils mehrere Datenprotokolle! Dank der Vielfalt an 

Kommunikationskomponenten ist mit geringem Aufwand eine optimale und flexibele Anpassung an jede 

Gegebenheit möglich.

M-BUS

Datenerfassung von Wärmezähler, Stromzähler und Volumenzähler. 

Bisher unbekannte Zählerprotokolle können per Fernupdate ergänzt werden.

Modbus Master (RTU / TCP)

Auslesen von Daten aus Fremdsystemen und Übermittlung dieser Daten an die Schneid-Visualisierung.

Modbus Slave (RTU / TCP)

Alle Daten werden per Modbus zur Verfügung gestellt.

Es ist auch möglich, den Regler über dieses Protokoll anzusteuern und zu parametrieren.

SCHNEID Subregler

Über die interne Datenschnittstelle können mehrere MR12-Regelgeräte miteinander verbunden werden. 

Dadurch ist die Steuerung der Übergabestation um beliebig viele geregelte Heizkreise erweiterbar.

SCHNEID Fernbedienung

Pro Heizkreis kann eine Touchfernbedienung eingebunden werden, die über die Ferne steuerbar ist.

SCHNEID Visualisierung

Die Datenübertragung zur SCHNEID Visualisierung kann durch eine 128-Bit Verschlüsselung abgesichert 

werden.

SCHNEID Internetserver

Der Regler sendet seine Daten aktiv und unabhängig vom Leitsystem an die SCHNEID Cloud.

Dadurch ist ein Fernzugriff via Webvisualisierung oder SCHNEID-App möglich, 

auch wenn es kein Leitsystem gibt, oder dieses keine derartige Funktionalität unterstützt.

Datenprotokolle des SCHNEID-Übergabestationsreglers
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Daten-
kommunikation

FUNK

GATEWAY GATEWAY GATEWAY

KABEL

LW
L 

• R
S2

32           RS 485 • RS 422

MOBILFUNK

FESTNETZ

Egal ob Datenerfassung via Erdkabel, Internet oder Funk: alle Kommunikationsvarianten

von SCHNEID sind miteinander kombinierbar. So wird ein hohes Maß an Flexibilität 

beim Aufbau, der Erweiterung und der Servicierung eines Datenverbundes gewährleistet.
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Das sogenannte WinMIOCS-Framework ist eine unter Windows installierte Anwendung, die 

Daten erfassen, verarbeiten, aufzeichnen und auf einer grafischen Oberfläche darstellen bzw. 

auf einer standardisierten Schnittstelle wieder bereitstellen kann. Diese Software kann lokal 

vor Ort oder aber auch in einer virtualisierten Server-Umgebung betrieben werden. Schneid 

entwickelt Visualisierungssoftware seit über 30 Jahren, wobei die Software laufend weiter-

entwickelt, verbessert und an die aktuellen Anforderungen der Fernwärmebranche angepasst 

wird. SCHNEID ist und war stets Pionier im Bereich der Fernwärmebranche - die jahrelange 

Erfahrung spiegelt sich in der umfangreichen Funktionalität, der benutzerfreundlichen Bedie-

nung und der Flexibilität der Software wieder. Da stets auf die Abwärtskompatibilität geachtet 

wird, ist die aktuellste Version der Visualisierungssoftware zu allen Schneid-Visualisierungs-

systemen seit 1995 kompatibel. Eine gegebenenfalls bereits bestehende Visualisierung kann 

vollinhaltlich und ohne Verlust von Daten auf den aktuellsten Softwarestand gebracht werden.

Umfassende Visualisierung - Das WinMIOCS-Framework
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Visualisierung 
und Daten- 

aufbereitung
•	 Die Schneid-Visu ist Ihr ideales Werkzeug für die optische Darstellung                             

aller Vorgänge im Gesamtregelsystem 

•	 Optimale Usability um höchsten Ansprüchen zu genügen 

•	 Individuelle Lösungen für jeden Anwendungsfall

•	 Bestmöglicher Support und umfassende Serviceleistungen

21



22

Schneid
Weather

Schneid
App

Browser

Schneid
Server

WebAW
SinVis

Schneid App
HEIDI

Online-Backup Fernwartung

Personal
Computer

MODBUS
Server

OPC-DA-Server
Fremdsystem

LAN

+HTTPZentrale

Visualisierung CSVXML

•	 Bereitstellung von aufbereiteten Daten für externe Anwendungen und Endkunden

•	 Zugriff auf die Regelgeräte per Schneid-App via Smartphone

•	 Fernwartung via Internet und Zugriff auf die Visualisierung per Webbrowser

•	 Einbindung der Wettervorhersage in die Regelfunktion der Anlage, 
	 Anzeige von Unwetterwarnungen



•	 Visualisierung aller Komponenten einer Fernwärmeanlage in einem System inkl. 
	 Einbinden div. Regelgeräte verschiedenster Hersteller

•	 Überwachung aller Anlagenteile und Transparenz bis in den letzten Winkel der Anlage

•	 Unbegrenzte Aufzeichnung aller verfügbaren Daten

•	 Optimierung der Anlage durch Nutzung hilfreicher Tools

•	 Einfache und übersichtliche Verwaltung aller Geräte

•	 Auswerten aller historischen Ereignisse und optimierte Datenanalysen durch Einsatz 
	 von intelligenten Datenfiltern und diversen Reports

•	 Umfassende Störkonfiguration inkl. Quittierfunktion und Alarmierung 
	 per Mail, SMS oder Sprachanruf

•	 Einfache Verwaltung durch markieren von Meldungen und Verfassen von Notizen

23
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Das kann die 
Schneid-Visu 

im Detail:
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Mit Siocs wird WinMIOCS zum vollwertigen Internet-Server. Zusätzlich zu allen bestehenden 

Desktop-Funktionen werden Webbrowser zur neuen Benutzerschnittstelle für Betreiber, Heiz-

warte und Endkunden. WinMIOCS ist nicht mehr an einen Visualisierungs-PC gebunden, son-

dern kann auch für mehrere Anlagen in einem zentralen Rechenzentrum betrieben werden. 

Siocs läuft als eigenständiger Web-Server geschützt in Ihrer Systemumgebung. Es ist kein 

zusätzlicher (kostenpflichtiger) Host-Provider oder ein anderes Internet-Service nötig. 

Die Daten verlassen Ihre Systemumgebung nicht und sind so sicher vor Manipulation und 

Spionage. Mit Siocs haben Sie die Möglichkeit, Funktionen, Daten und Grafiken für Wärmekun-

den bereitzustellen. Die Bereitstellung erfolgt individuell abgestimmt auf die Bedürfnisse und 

Befugnisse des jeweiligen Benutzers. Mit der Export-Funktion können sämtliche WinMIOCS-

Visualisierungsdateien für Siocs bereitgestellt und somit übers Internet zur Anzeige gebracht 

werden.

Online, sicher, schnell.

Last-
management
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•	 Energieproduktion und -verteilung optimieren. Kosten und Ressourcen sparen!

•	 Vorhersage der zu erwartenden Lastkurve durch Einsatz von Wetterprognosen

•	 Automatische Erstellung eines umfassenden Lastprofils von jedem Verbraucher

•	 Vermeidung von Lastspitzen durch übergeordneten Eingriff auf das Ladeverhalten 

    	 der Übergabestationsregler

•	 Vollautomatisierte und individuell angefertigte Lastabwurfroutinen

•	 Gezielte, zeitgleiche Warmwasserladung in zuvor definierten Verbrauchergruppen

Optimierung & Steuerung des Netzes

Last-
management

WWW.SCHNEID.AT
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Durch den Datenverbund der Übergabestationsregler können alle wesentlichen Daten erfasst 

und alle Abläufe im gesamten Fernwärmenetz transparent dargestellt werden.

Ausgewählte Übergabestationen werden dabei in Gruppen zusammengefasst, um einzelne 

Teilstränge zu beobachten und zu analysieren bzw. um Regelungsaufgaben, wie etwa einen 

Lastabwurf oder die Zuschaltung von dezentralen Energieerzeugern auszulösen.

So können die Temperaturverteilung im Vor- und Rücklauf, die jeweiligen Durchflussmengen, 

Spreizungen, Abnahmeleistungen und Betriebszustände über das gesamte Netz in einem über-

sichtlichen Ortsplan dargestellt werden.

Netzanalyse
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Rohrnetz-
überwachung

Etwa 40% der Investitionssumme einer Nah- oder Fernwärmeanlage liegt unter der Erde. 

Schlecht isolierte Rohrkontaktstellen oder Beschädigungen von Rohrleitungen infolge von 

Grabungsarbeiten stellen die häufigsten Fehlerquellen in einem Rohrleitungssystem dar. 

Die Vorteile einer Überwachung mittels Leckwarngerät bestehen im punktgenauen Aufspüren 

von potenziellen Fehlerquellen, der Früherkennung und somit verbundenen Behebung von 

Leckstellen und dem Ausschluss eines vorübergehenden Totalausfalles.

Die Sensorleitungen verlaufen innerhalb des Mantels und werden mittels elektronisch arbei-

tender Überwachungseinrichtungen ständig sowohl auf Unterbrechung wie auch auf den elek-

trischen lsolationswert gegenüber dem Medienrohr überprüft. Beschädigungen an der Rohrlei

tung, welche eine Durchfeuchtung des Dämmschaumes nach sich ziehen, verringern diesen 

elektrischen lsolationswert. Das Leckwarngerät stellt diese Veränderung fest und reagiert mit 

einer entsprechenden Fehlermeldung.

Funktion und Technik

Schaden durch Grabungsarbeiten Fehlerhafte Rohrverbindungen

HEIZWERK

WWW.SCHNEID.AT
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